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可搬型・多心光コネクタ端面観察装置 イージーゲット WiFi MT 

Easy Get WiFi MT 

 

 

 

 

多心 MPO コネクタの端面全体を一目で観察できます。 

ワイヤレスでも USB 接続でも使えます。 

 

⚫ 多心 MPO コネクタの端面検査を一度に完了 

⚫ アダプタティップ交換がスムーズ 

⚫ 片手で完結！軽量、ポータブルで簡単操作 

⚫ ワイヤレス WiFi でスマホ等のデバイスに表示・保存 

⚫ アプリで端面検査 

⚫ バッテリーは長時間駆動、USBタイプ C対応 

⚫ 片手で完結！LED スコープ付きで簡単操作 

USB タイプ C 対応。モバイルバッテリで充電可。 

 

コンパクトで軽量、LED ライトスコープ付きで 

ラック内のコネクタにもアクセスしやすい。 

イージーゲット WiFi MT 仕様 

解像度 5.5μm 

動画形式 MJPEG 

視 野 7.03mm×3.60mm 

焦点合わせ 手動（マニュアルフォーカス） 

イメージセンサ 500 万画素 CMOS 

接続方式 WiFi / USB typeC 

対応 OS アンドロイド 4.2/iOS 9.3/Windows 7 以降 

内蔵バッテリ リチウムイオン電池（充電可/交換可） 

電源アダプタ USB DC アダプタ 5V/2A（各国対応） 

充電時間 2.5 時間 

動作時間 5 時間 

ライトスコープ 白色 LED 広域型スコープ内蔵 

動作温度 -5℃～+40℃ 

保管温度 -20℃～+55℃ 

相対湿度 90%以下（動作・保管ともに） 

重 量 210g 

サイズ 211×44×33 mm 

メーカー Dimension Technology（中国） 


