
端面検査

可搬型・光コネクタ端面キズ判定装置 オートゲット

コネクタを接続するだけ!あとは自動で検査完了。

AutoGet Fiber Endface Inspector

判定中(青)

合格 PASS(緑)

不合格 FAIL(赤)

• スリム＆コンパクトな本体で、軽量
• クリックなしで測定できるオートモードで素早く判定
• LEDインジケーターで測定状況をわかりやすく表示
• 1.0μmの高解像度を実現
• IEC 61300-3-35基準の自動判定機能
• 制御ソフトウェアは日本語対応済

５種類のアダプタティップを標準付属。
他にも豊富なラインナップで、
様々なコネクタに対応します。
アダプタティップラインナップはP.37参照。

オートモードによって作業者のスキルや
経験を問わず測定ができ、高い正確さと
再現性が得られます。オートセンター、
オートフォーカス、判定、データ保存まで、
クリックなしで完了する全自動測定です。

本体のボタンで手動操作もできます。
上部のボタンで測定開始、
側部のボタンで焦点合わせです。

※パソコン、タブレット、スマートフォン等の制御機器は付属しません。

株式会社三喜　Tel: 03-5608-1315

型 番 AGT400
倍 率 400倍

焦点合わせ 自動（オートフォーカス）
制御機器／OS パソコン、タブレット／Windows

動作温度／保管温度 -10℃～+55℃／-20℃～+60℃
消費電力／電源 2W／USB給電
サイズ／重量 182mm×48mm×25mm／152g

メーカー Dimension Technology（中国）

オートゲット 仕様

MIKI-WEB
テキストボックス





